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REGENWATERFILTER 860 (1500)

FILTRE A EAU DE PLUIE 860 (1500)

IN

OUT 2

Maximaal debiet: 25L/s

Regenwateropvang > 95% voor debieten < 25L/s

Maximum dakoppervlakte: 860m²

Fijnheid van de filter: 400 micron (0,4mm)

Tolerantie op de afmetingen: 1,5%

Capacité du filtre: 25L/s

Rendement > 95% pour débits < 25L/s

Surface de toiture maximale: 860m²

 finesse de la grille: 400micron (0,4mm)

Tolérances dimensionnelles: 1,5%
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25L/s

360 kg
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92/92/60cm

140cm

A15 (NBN EN 124)

EE3 (NBN B 15-001)

XC4, XF1 (NBN EN 206-1)

C35/45

maximaal debiet

gewicht

buitenafmetingen

plaatsingsdiepte Dmax

verkeersbelastingsklasse

omgevingsklasse

milieuklasse

volume utile

poids

dimensions extérieures

profondeur de pose Dmax

classe de charge de trafic

classe d'environnement

classe d' exposition

Principe

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Prescriptions de pose sur demande

Kenmerken Caractéristiques

druksterkteklasse classe de résistance

hijslussen points d' ancrage

filteren van hemelwater

Application:

Toepassing:

filtration des eaux de pluie

Rehausses

Schachtelementen

Toebehoren in optie:

Accessoires en option:
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