
 

PRESTATIEVERKLARING 

NR
1. Unieke identif icatiecode van het producttype BTGBuD S (BetonTegels voor 

Gebruik Buiten en op Daken, 

Klasse 1)

BTGBuD U (BetonTegels voor 

Gebruik Buiten en op Daken, 

Klasse 3)
2. Type-, partij- of serienummer

3. Beoogde gebruiken

4. Naam, geregistreerde handelsnaam fabrikant en 

contactadres

5. Systeem voor beoordeling & verif icatie v/d 

prestatiebestendigheid v/h bouw product (bijlage V)

6. Aangegeven prestaties : 

Essentiële kenmerken

Uitwendig brandgedrag

Breuksterkte Klasse 1 Klasse 3
Glij/slipweerstand

Duurzaamheid breuksterkte 

Duurzaamheid glij/slipweerstand

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :           Jan Panis

          Afgevaardigd bestuurder

GPB : Geen Prestatie Bepaald           Zutendaal, 28 juni 2013

7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring 

w ordt verstrekt onder de exclusieve verantw oordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Zie artikelnummer op het product

Voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor 

voetgangers en voertuigen en voor dakbekleding

EBEMA N.V. Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal - België • Tel. +32-

089/610013 • fax. +32-089/610030 • e-mail. info@ebema.be

Systeem 4

Voldoet

Voldoet

Voldoet

GPB

Prestaties volgens geharmoniseerde norm EN 1339:2003

Inclusief de eventuele amandementen en corrigenda
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